PRZEDMIAR ROBOT
branza drogowa

Budowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milan6wka
Etap | - odcinek od ul. Krasiriskiego do ul. Chrzanowskiej oraz skrzyzowanie z ul. Podgérng

Numer Wyszczegélinienie Jednostka
Lp. fg:m:‘;ce’; element6w rozliczeniowych Nazwa llosé
2 3 4 5
1 D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
O’dtvo{orzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie Km 039
rowninnym !
1.2 D.01.02.01 Usunigcie lub ochrona drzew i krzewéw
Karczowanie drzew o $rednicy 10-15 cm bez utrudnien szt. 7
Karczowanie drzew o $rednicy 16-35 cm w warunkach
utrudnionych s2t. 5
Karczowanie drzew o $rednicy 36-45 cm w warunkach
utrudnionych szt 2
1.3 D.01.02.04 |Rozbiérka elementéw drég
Rozebranie podbudowy z kruszywa m? 580,0
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m? 454,0
Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych m? 126,0
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych m? 160,0
Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej m? 47,0
Rozebranie krawegznikow betonowych m 154
Rozebranie obrzezy betonowych m 57
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 3
Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 3
2 D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 D.03.06.01 Regulacja el toéw urzadzen podziemnych
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt. 16
Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt. 13
Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt. 4
3 D.04.00.00 |PODBUDOWY
3.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza 2
w gruntach kat. II-IV, giebokos¢ koryta 25 cm i 3005.0
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza 2
W gruntach kat, IV, glebokosé koryta 20 cm m 1862
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza 3
w gruntach kat. II-1V, glebokos¢ koryta 10 cm m 5800
3.2 D.04.04.02 Podl:udow?amz= kruszywa & go stabilizo go
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego (kruszywo 3
niesortowane) frakcji 0-31,5 mm grubo$¢ warstwy 24 cm m 28177
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego (kruszywo 2
niesortowane) frakcji 0-31,5 mm grubosé warstwy 15 cm m 186.2




PRZEDMIAR ROBOT
branza drogowa

Budowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka

Etap | - odcinek od ul. Krasiniskiego do ul. Chrzanowskiej oraz skrzyzowanie z ul. Podgérng

L.p.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegédlnienie

elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa llos¢

2

3

4

5

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

4.1

D.05.03.01

Nawierzchnia kostkowa

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej cigto-tamanej
jednostronnie plomieniowane;j wysokosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm - nawierzchnia jezdni

2 1456,7

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej cieto-famanej
jednostronnie plomieniowanej wysokosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm - nawierzchnia skrzyzowania
wyniesionego

2 984,4

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej cigto-tamanej
jednostronnie ptomieniowanej wysokosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm - nawierzchnia zjazdu

2 181,7

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej cigto-famanej
jednostronnie ptomieniowanej wysokosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm - nawierzchnia chodnika

2 186,3

D.07.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

5.1

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych

szt. 16

Przymocowanie tablic znakéw drogowych /mate/ folia typu 1

szt.

30

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

6.1

D.08.01.01

Krawezniki betonowe

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i fawie betonowe;j
C12/15 z oporem

912

Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i lawie betonowej

160

6.2

D.08.03.01

C12/15 z oporem
Bet obrzeza chodnikowe

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

146

6.3

D.08.05.06

Scieki z betc ej kostki brukowej

Ulozenie $ciekow z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

? 194,9

D.09.00.00

ZIELEN DROGOWA

7.1

D.09.01.01

Trawniki

Zaktadanie trawnikow z humusowaniem warstwg 10 cm z
dowozem ziemi urodzajnej

2 2482,7




PRZEDMIAR ROBOT
branza sanitarna

Budowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milan6wka
Etap | - odcinek od ul. Krasiriskiego do ul. Chrzanowskiej oraz skrzyzowanie z ul.

Podgdéma
L Wyszczegébinienie Jednostka
i elementéw rozliczeniowych Nazwa llose
1 2 3 4
1 |Budowa sieci kanalizacji deszczowej
1.1 |Roboty ziemne - wykopy m® 193,00
1.2 Uktadanie przykanalikdw wpustéw deszczowych z rur PCV-U DN i 64
= 1200 mm SN8
1.3 |Ukiadanie sieci kanalizacyjnej z rur PCV-U DN 315 mm SN8 m 75
Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych DN 1000
1.4 |mm z kinetami, z wiazami zeliwnymi typu cigzkiego - glebokos¢ 2 szt 10
m
Wykonanie studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego DN 600
1.5 [mm z kinetami, z wlazami Zeliwnymi typu ciezkiego - glebokosé 2 szt 1
m
Wykonanie wpustéw deszczowych betonowych DN 500 mm z
1.6 p ; P o - o : szt. 13
osadnikami ze zwiericzeniami typowymi ulicznymi Zeliwnymi
Wykonanie wpustéw deszczowych betonowych DN 500 mm z
1.7 |osadnikami ze zwiericzeniami krawgznikowo-jezdniowymi szt. 2
Zzeliwnymi
18 Wykonanie wpustéw deszczowych betonowych DN 500 mm z a3t 3
"~ |osadnikami ze zwiericzeniami krawgznikowymi zeliwnymi )
1.9 Ulozenie zbiornikow rozsaczajacych o pojemnosci 2,37 m3 wraz - 1
¥ |z obsypka zwirowa i
Utozenie zbiornikow rozsaczajacych o pojemnosci 4,20 m3 wraz
1.10 P szt. 2
z obsypka zwirowg
Ulozenie zbiornikow rozsaczajacych o pojemnosci 7,85 m3 wraz
1.11 5 szt. 1
Z obsypka zwirowg
Ulozenie zbiomikow rozsaczajacych o pojemnosci 9,68 m3 wraz
1.12 L szt. 4
z obsypka zwirowg
1.13 |Roboty ziemne - zasypki m® 152,0




PRZEDMIAR ROBOT
branza elektryczna

Budowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milan6wka

Etap | - odcinek od ul. Krasiriskiego do ul. Chrzanowskiej oraz skrzyzowanie z ul.

Podgérma
Lp Wyszczegodlnienie Jednostka
o elementéw rozliczeniowych Nazwa llos¢
1 2 3 4
1 |PRZEBUDOWA SIECI NIESKIEGO NAPIECIA
Demontaze
1.1 |Demontaz slupéw zelbetowych linii NN - stupy ZN 10 szt. 3
1.1 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN - stupy EPV-10,5/10 szt.
1.2 Demontaz przewodéw linii NN o przekroju do 95 mm2 z km 0.085
"~ |przeznaczeniem na ziom- AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 ’
Montaze
Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o
1-3 ahugoéci 10.5 m stanow. B
1.4 |Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow szt. 5
Montaz i stawianie stupow zelbetowych i strunobetonowych linii
jednotorowych dla ptaskiego uktadu przewodéw o przekroju do
1.5 |70 mm2 - stupy pojedyncze z zerdziami 12 m Zerdz szt. 5
energetyczna wirowana E-10,5/10
(wraz z wykonaniem ustojéw UB2)
1.6 |Uzbrojenie stupa kpl. 5
Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn
1.7 |- przewod aluminiowy samonosny, typu AsXSn 4x 70 mm2, 0,6/1 | km przew. 0,087
kV
Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn
1.8 |- przewdd aluminiowy samonosny, typu AsXSn 2x 25 mm2, 0,6/1 | km przew. 0,087
kV
Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu sfupa lub
1.9 |wysiegniku kpl. 5
Przeniesienie istniejacej oprawy-analogia
Pomiary
1.10 ::r:?:rl)a i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy szt. 5




